


Pierwsze takie rozwiązanie na 
rynku dedykowane dla zespołów 
Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej 

Urządzenie zaprojektowane z myślą o pracy w wymagającym 

środowisku ratowniczym i strażackim. 

Wiarygodne pomiary: 

==O Dokładny wynik stężenia karboksy-
� hemoglobiny w warunkach hipoksji i 

normoksji 

rai Precyzyjne pomiaru Sp0
2 

� w zakresie 80 - I 00% nawet 
w stężeniu CO do 15%;

łittil Możliwość zastosowania czujnika do 
� monitorowania saturacji tkankowej

np. podczas resuscytacji, EMCO,
uciskach na naczynia krwionośne

Niezawodność w terenie: 

fPx. Bezprzewodowe połączenie 
'@ czujnika z wyświetlaczem 

umożliwia do 9 metrów 

(f;s.., Akumulator pozwalający ciągłą 
i.g pracę aparatu do I O godzin 

Zgodność z normami 
IEC 60601-1-12 EMS 

8330AA 
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NONIN CO-Pilot 

wyświetlacz 

Pokrowiec 

Moduł 

komunikacji 

bezprzewodowej 

SenSmart 8204CA Sensor 

(do saturacji tkankowej) 
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